
Korrosionstest in Aluminium-Trinkflaschen mit SecoSan Gestrick
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Ohne vorher
Ohne nachher
Mit vorher
Mit nachher
Unterschied ohne
Unterschied mit

Ohne vorher 908,6418,6708,6508,6

Ohne nachher 638,6148,6828,6938,6

Mit vorher 118,6218,677,6

Mit nachher 638,6938,6697,6

Unterschied ohne 520,0720,0120,0430,0

Unterschied mit 520,0720,0620,0

Aqua dest 30 mg Cl/l 100 mg Cl/l 250 mg/l

Testprobe: Aluminium Kacheln, ca. 5 cm², EU norm DIN 5083 Al/Mg 4.5 MN 
Testtemperatur: 35°C
Flüssigkeit Volumen: 500 ml
Testzeitraum: 21. Juni -  26.August 2004
Durchschnittliche Gewichtszunahme: 0,3 - 0,5 %
Höchste Gewichtszunahme in destilliertem Wasser
Ohne: Kein Kontakt SecoSan Gestrick >=< Aluminium Kacheln
Mit: Kontakt SecoSan Gestrick >=< Aluminium Kacheln

Der Begri� der Korrosion ist in der DIN EN ISO 8044 (früher DIN 50900) wie folgt de�niert: „Korrosion ist die 
Reaktion eines metallischen Werksto�s mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werksto�s 
bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines mechanischen Bauteiles oder eines ganzen Systems 
führen kann. In den meisten Fällen ist diese Reaktion elektrochemischer Natur, in einigen Fällen kann sie 
jedoch auch chemischer oder metallphysikalischer Natur sein.“

Im vorliegenden Fall wurde mit einer AlMg-Legierung (Referenzmaterial, Plättchen, ca. 5 cm², EU Norm DIN 
5083 Al/Mg 4.5 MN) die Materialverträglichkeit von SecoSan Gestrick mit Aluminiumtanks getestet. 

Würden sich die Materialien nicht vertragen, dann würde dies zu einer chemischen Reaktion führen. Durch 
diese Reaktion würde sich das Gewicht der Plättchen sowie deren Aussehen signi�kant ändern. 

Bringt man SecoSan Gestrick und das Aluminium-Referenzmaterial in einem mit einem Elektrolyt gefüllten 
Gefäß bei unterschiedlichem Chloridgehalt zusammen, dann kann man nach zwei Monaten weder optisch 
noch gravimetrisch (Gewicht) eine signi�kante Änderung feststellen. Dies gilt selbst bei direktem Kontakt 
SecoSan Gestrick mit den Testplättchen. Es �ndet also keine Aluminiumkorrosion statt, die Materialien sind 
somit grundsätzlich verträglich.


